8112-AIR 9

FUNZIONI PRINCIPALL:

-DVB S-S2/T-T2/C COMBO
- 700; 800; 900; 1800; 2100; 2600MHz Mobile
con generazione automatica report scansione frequenze
- All in one 45-2300mhz 75 ohm (“F") Rf input
- Analizzatore DAB/FM
- IPTV STREAMER
- Alta risoluzione e luminosita display touchscreen 9"
- Immagini MPEG2-4 SD & HD con lista programmi LCN,
HEVC 4K Audio Video PID tutto su schermo.
- Supporto AAC fornito, DOLBY
- 1,9 GHz velocita processore - 16Gb di memoria
- Batterie Li-Po 5000mAh 7.4V sostituibili con durata 3 ore
- Aggiornamento software USB e aggiornamento database
- Funzione timer per risparmio batteria
- LivellidBm , dByV
- Segnali acustici, torcia a LED e
- OPTICAL power meter integrato
- 1,2Kg di peso con batterie, dimensione 35x175x255mm
- Analizzatore WiFi con antenna SMA in dotazione
- Misure REAL TIME et e -
- Livello MAX ingresso 120dByV =)o i A I R .l' i e 1
- SCR; dCSS; WIDEBAND lllllll .l'l.
- Alimentatore 12Volt 2A e caricatore da auto

BVLST2/C/S2)
MO3ILE E;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii“i;

W i

L[ HEVC = — " m

T L L L LT
IIIITTFII I T TTIIIIIIINI

- -
™ -
- -
" .

Fawnnniaing

“awimnnaiag

3B elettronica

LLTCTT ]
“AIrnaniEnng

()]
c
=
o
7]
=
()]
c

] ]
.
J - 1
I
| [
EEE
|
e
1

X

o
R
a

swngnnl
“annnnining

3B elettronica S.r.l. I . o o e e

: |il iiillllllllllllllllliiiiiiii
P o eooe2 Arcore MBITALY APPSO PP AI PP
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